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SISTEMA DE DRENAGEM  SISTEMA DE DRENAGEM  

GRPGRP
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 MEAHOME CLASSIC MEAHOME CLASSIC

É a melhor opção para quem procura uma solução de drenagem simples, económica e fiável, sem abrir mão da funcio- 
nalidade e da qualidade.

•	 Corpo do canal em perfil (GRP), compósito reforçado com fibra de vidro;
•	 Largura útil de 100mm;
•	 Altura total de 79mm;
•	 Classe de carga A15;
•	 Grelha em Aço Galvanizado, modelo passerelle;
•	 Secção hidráulica otimizada com uma parede totalmente lisa para uma drenagem excecional.

MEA DECOSTONE MEA DECOSTONE 

Sistema completo que combina drenagem/estética, adequado para águas pluviais ou passagem de cabos.

•	 Corpo do canal e perfil em (GRP), compósito reforçado com fibra de vidro;
•	 Largura útil 96mm;
•	 Largura total 131mm;
•	 Altura total 99mm;
•	 Classe de carga A15;
•	 Grelha perfurada Ø 6mm em aço galvanizado;
•	 Excelente relação qualidade/preço;
•	 Facíl instalação.

Sistema de drenagem decorativo, estético e inovador

Sistema de drenagem para casa e jardim

*Pedras decorativas não incluídas no fornecimento

Classes de resistência :

Classes de resistência :
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MEAFLUIDMEAFLUID

Sistema ideal para quem procura uma solução de drenagem profissional, 
aliada a uma excelente relação qualidade/preço e de fácil instalação.

•	 Corpo do canal e perfil em (GRP), compósito reforçado com fibra de vidro;
•	 Largura útil de 100mm e 150mm;
•	 Largura total: 136mm e 186mm;
•	 Altura total: 127mm e 185mm;
•	 Classe de carga A15, B125 e C250;
•	 Grelhas em Aço Galvanizado, Aço Inox, Ferro Fundido e Poliéster
•	 Sistema de fixação CLIPFIX;
•	 Excelente relação qualidade/preço;
•	 Facíl instalação e alta capacidade hidráulica;
•	 Muito leve e extremamente estável;

Classes de resistência :

Grelha passerelle em Aço Galvani-
zado ou Aço Inox.

Grelha entramada em Aço Galva-
nizado ou Aço Inox. 

Grelha com barras longitudinais em 
Aço Galvanizado ou Aço Inox.

Grelha passerelle em Poliéster

Grelha passerelle em Ferro Fundido.

Corpo do canal 
feito de GRP de 
alta qualidade

Filtro de drenagem 
com coletor de lixo 
e odores

Placa frontal para 
início e fim do canal

Sistema de drenagem robusto, económico e ecológico
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MEARIN PG EVOMEARIN PG EVO

Sistema de drenagem adequado para parques de estacionamentos cobertos

Canal monolítico com baixa altura total, o que permite a construção de 
uma laje de piso com espessura reduzida, oferecendo assim um grande 
potencial económico durante a construção. Também é adequada para 
projetos de renovação.

•	 Corpo do canal (GRP), compósito reforçado com fibra de vidro;
•	 Sistema completo;
•	 Solução silenciosa;
•	 Instalação e manutenção simplificadas;
•	 100% resistente à corrosão;
•	 Perfeitamente à prova d’água,
•	 Adequado para pessoas com mobilidade reduzida;
•	 Facíl instalação.

Visão geral do  MEARIN PG EVO

Largura utilizável: 180/153 mm 
Altura: 30 mm
Comprimento: 3000mm

•	 Canal monolítico em compósito reforçado 
com fibra de vidro

•	 Classes de carga A 15 a C 250

Largura utilizável: 170/153 mm 
Altura: 30 mm 
Comprimento: 3000mm

•	 Canal monolítico em compósito reforçado 
com fibra de vidro

•	 Classes de carga A 15 a C 250

MEARIN PG EVO AS - para instalação com revestimento do solo em asfalto

MEARIN PG EVO OS - para instalação com revestimento do solo em resina
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Sistemas de drenagem universais de alta performance e ultra leve para profissionais

 

 MEARIN MEARIN

MEARIN PLUS F 100

MEARIN PLUS F 150

MEARIN  PLUS F 200

•	 Largura útil: 100mm;
•	 Largura total: 137mm;
•	 Altura: 55mm.

MEARIN PLUS F

•	 Largura útil: 150mm;
•	 Largura total: 187mm; 
•	 Altura: 75mm.

•	 Largura útil: 200mm;
•	 Largura total: 237mm;
•	 Altura: 100mm. 

MEARIN PLUS F 200

Classes de resistência :

•	 Os canais Mearin Plus F, foram especialmente desenvolvidos para áreas que requerem baixa altura de construção.
•	 Canal e perfil em GRP (Compósito Reforçado com Fibra de Vidro).
•	 Corpo do canal sem partes metálicas.
•	 Canal destinado a áreas ajardinadas, parques de estacionamento, espaços urbanos e envolventes de fachadas.
•	 Classes de carga A15 a D400*
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MEARIN PLUS 100

MEARIN PLUS 150

MEARIN PLUS 200

MEARIN PLUS 300

•	 Largura útil: 100mm;
•	 Largura total: 136mm;
•	 Altura: 158mm sem pendente;
•	 Altura: 158mm a 258mm com pendente.

•	 Largura útil: 150 mm; 
•	 Largura total: 186mm;
•	  Altura: 187mm.

•	 Largura útil: 200mm;
•	  Largura total: 236mm; 
•	 Altura: 242mm.

•	 Largura útil: 300mm;
•	  Largura total: 336mm; 
•	 Altura: 397mm.

MEARIN PLUS 

Classes de resistência :

•	 Os Canais de Drenagem Mearin Plus são perfeitamente adaptados a espaços para uso em ambiente urbano, pai-
sagistico, parques de estacionamento, drenagem de grandes superfícies ou áreas de tráfego intenso.

•	 Corpo do canal e perfil em GRP (Compósito reforçado com fibra de vidro).
•	 Classe de carga de A15 a D400* em conformidade com as normas EN 1433 e DIN 19580.
•	 Canais sem Pendente, disponíveis nas larguras úteis de 100, 150, 200 e 300mm.
•	 Canais com Pendente linear (0,5%), disponível na largura útil de 100mm.
•	 Canais resistente ao gelo, sal e produtos químicos.
•	 Sistema de fixação rápida CLIPFIX em grelhas de diferentes modelos em Aço Galvanizado, Aço Inox, Ferro Fundido 

ou Poliéster
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MEARIN EXPERT

•	 Largura útil: 100mm; 
•	 Largura total: 132mm; 
•	 Altura: 158mm sem pendente;
•	 Altura: 158mm a 258mm com pendente.

MEARIN EXPERT 100

MEARIN EXPERT 150

MEARIN EXPERT 200

MEARIN EXPERT 300

•	 Largura útil: 150mm;
•	  Largura total: 182mm; 
•	 Altura: 187mm.

•	 Largura útil: 150mm;
•	 Largura total: 182mm; 
•	 Altura: 187mm.

•	 Largura útil: 200mm; 
•	 Largura total: 232mm; 
•	 Altura: 242mm.

E 600

Classes de resistência :

•	  Os Canais de drenagem Mearin Expert são perfeitamente adaptados a zonas industriais, espaços logísticos, vias 
de circulação, áreas de tráfego intenso, etc.

•	 Corpo do canal em GRP (Compósito reforçado com fibra de vidro) e Perfil em Aço Galvanizado.
•	 Classe de carga A15 a E600 em conformidade com as normas EN 1433 e DIN 19580.
•	 Canais sem Pendente, disponíveis nas larguras úteis de 100, 150, 200 e 300mm.
•	 Canais com Pendente linear (0,5%), disponível na largura útil de 100mm.
•	 Canais resistente ao gelo, sal e produtos químicos.
•	 Sistema de fixação rápida CLIPFIX em grelhas de diferentes modelos em Aço Galvanizado, Aço Inox, Ferro Fundido 

ou Poliéster.
•	 Galvanizado, Aço Inox, Ferro Fundido ou Poliéster.
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MEARIN – Benefícios de instalação

•	 MEARIN - Reduz os custos de instalação sem necessidade de 
ferramentas ou maquinaria especial;

•	 MEARIN - Evita as perdas por quebras ou danos durante o ar-
mazenamento, transporte e aplicação;

•	 MEARIN - Instalação bem mais rápida, com uma mão de obra 
significativamente menor;

•	 MEARIN - Oferece segurança, excelente durabilidade, resis- 
tência ao calor e fiabilidade/confiança na vida útil da instalação;

•	 MEARIN - Classes de carga até E600, dimensões desde 100mm 
até 300mm e ampla gama de acessórios;

•	 MEARIN – Moderniza e incrementa a imagem da sua empre- sa, 
com ideias criativas e materiais de última geração.
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MEALINE SMEALINE S

 Compacto e fácil de instalar  para uso doméstico

Comprimento :

Largura total: 1

 

 

Capacidade de carga:

Canal de drenagem completo em betão Polímero com grelha passerelle em Aço Galvanizado.
MEALINE S é projetado para o uso em aplicações domésticas, como calçadas, pátios e fachadas de lojas. 
Possui um perfil raso que o torna rápido e fácil de instalar com uma quantidade mínina de preparação do solo.

Classes de resistência :

Altura com grelha em aço galvanizado 78mm

Passagem de veículos ligeiros

20mm
1000mm

Largura útil 100mm

500

285288
208

80

*Caixa de retenção em Betão Polímero
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MEAGARD MEAGARD 

Canais de Betão Polímero para uso doméstico e espaços verdes

Ampla escolha de
grelhas disponíveis em Aço 
Inoxidável, Ferro Fundido e 
Aço Galvanizado.

Conexão de dreno com sifão anti-odor

Tampa frontal 
com saída

Tampa início/fim

Canais robustos, resistentes e fáceis de instalar.
Três modelos disponíveis: 100, 165 e 200
Corpo do canal em Betão Polímero de alta qualidade. 
Larga gama de grelhas e acessórios

Comprimentos: 500 / 1

1

 

 

 
 

000mm

Largura útil 00 / 140 /150 mm

Largura total 130 / 165 / 204mm

Altura 108 / 150 /150mm

Classes de resistência :

MEAGARD 100 MEAGARD 165 MEAGARD 200
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MEADDRAIN PGMEADDRAIN PG

•	 Sem barreiras;
•	 Baixo nível de ruído ao passar por cima;
•	 Fácil de limpar;
•	 Fácil de instalar;
•	 Extremamente resistente;
•	 Livre de corrosão;
•	 Selável;
•	 Solução de sistema completo.

Solução de sistema completo

•	 Solução arquitetonicamente exigente para a recuperação de águas resíduais de 
garagens ou parques de estacionamentos cobertos, assim como lajes de cober-
tura;

•	 Largura: 100, 150 e 300mm;
•	 Ampla escolha de acessórios: Tês de cruzamento, tampas de início/fim e uniões.

Sistema à prova d’água 

•	 Em conformidade com a norma EN 1433, com acesso rápido à junta;
•	  Vedação simples porque a vedação permanece acessivel por cima mesmo após
       montagem.
 

Montagem Simples

•	 Altura reduzida: possibilidade de construção de lajes mais finas;
•	 Ideal para renovação: substitui facilmente sistemas antigos.

Robusto e seguro

•	 Extremamente robusto, projetado para cargas muito pesadas;
•	 Solução sustentável devido ao uso de betão polimérico durável;
•	 Seguro contra vandalismo e roubo devido ao design monolítico sem partes mó-
        veis e ausência de grelha.

Para drenagem de parques de  estacionamento
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Baixo nível de ruído

•	 Baixo nível de ruído porque não há partes móveis em todo o sistema 
MEADRAIN PG;

•	 Nenhuma reclamação dos residentes devido ao barulho das grelhas 
quando conduzido.

Compatível para passagem de pessoas com mobilidade reduzida

•	 Para acesso de cadeira de rodas;
•	 Mesma altura que a superfície circundante.

Classes de resistência :

Livre de corrosão

•	 Resistência perfeita ao sal, óleos e hidrocarbetos;
•	 Canal monolítico em Betão Polímero sem partes metalicas que possa 

enferrujar;
•	 Design e durabildiade: resistênte à corrosão.

Instruções de montagem
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MEADRAIN S MEADRAIN S 

Canais de drenagem em Betão  Polímero para todas as aplicações  

Máxima versatilidade e liberdade de planeamento

Os canais da gama MEADRAIN S em betão polímero são os nossos sistemas mais 
versáteis da gama MEA. Graças aos seus encaixes reforçados em aço galvanizado 
(SV) ou ferro fundido (SG), um sistema de proteção das grelhas contra movimentos 
longitudinais e um corpo de Betão Polímero de alta qualidade, os canais MEADRAIN 
S são predestinados para aplicações quase universais usar e oferecer a máxima fle- 
xibilidade de planeamento.

•	 Perfeitamente adequado para uso em áreas industriais, áreas de logística, parques de estacionamento e áreas 
urbanas movimentadas;

•	 Classes de carga até E 600;
•	 Corpo do canal com estrutura armada e ancoragem em polímero;
•	 Com sistema de proteção de grelha contra movimentos longitudinais;
•	 Larguras: 100, 150, 200 e 300mm;
•	 Perfis de 4mm em aço galvanizado (MEADRAIN SV) e ferro fundido (MEADRAIN SG).
•	

Canais universais MEADRAIN S

Os canais de drenagem MEADRAIN SV e SG são perfeitamente adequados para áreas 
pedonais, bem como áreas industriais com tráfego intenso. Os perfis reforçados em 
aço galvanizado ou ferro fundido de 4 mm e o design particularmente estável dos 
canais permitem a sua utilização em portos, terminais de contentores ou em zonas 
públicas e privadas movimentadas.

Sistema de fixação rápida para grelhas CLIPFIX

O sistema de travamento rápido CLIPFIX facilita e agiliza a instalação e manutenção 
dos canais MEA. Não são necessários parafusos ou ferramentas especiais: basta in- 
serir a grelha, pressionar, prender e pronto!
• Proteção contra ferrugem;
• Bloqueio discreto encaixado no corpo do canal;
• O dispositivo de segurança de 4 pontos contra movimentos longitudinais de C250.

Larga escolha de grelhas de cobertura

A MEA propõem uma larga escolha de grelhas para os canais MEADRAIN S, com 
classses de carga de A15 á E600 com diferentes versões e matérais. ( Poliéster, Aço 
Inoxidavél, Aço Galvanizado e Ferro Fundido).
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MEADRAIN S - canais planos SVF

•	 Largura útil: 100mm; 
•	 Largura total: 133mm; 
•	 Altura: 80mm

•	 Largura útil: 150mm; 
•	 Largura total: 183mm; 
•	 Altura: 120mm;

•	 Largura útil: 200mm; 
•	 Largura total: 233mm; 
•	 Altura: 100mm;

MEADRAIN SVF1000

MEADRAIN SVF 1500

MEADRAIN SVF 2000

E 600

Classes de resistência :

•	 Corpo do canal em Betão Polímero plano e sem pendente.
•	 Perfil em Aço Galvanizado.
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MEADRAIN SV 1000

MEADRAIN SV  1500

MEADRAIN SV 2000

MEADRAIN SV 3000

•	 Largura útil: 100mm;
•	 Largura total: 133mm; 
•	 Altura: de 150 a 305mm;
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 110mm;

•	 Largura útil: 150mm; 
•	 Largura total: 183mm; 
•	 Altura: de 220 a 320mm;
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada   Ø 160mm;

•	 Largura útil: 200mm;
•	 Largura total: 233mm; 
•	 Altura: de 230 a 380mm;
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 160mm;

•	 Largura útil: 300mm; 
•	 Largura total: 333mm; 
•	 Altura: 300 mm a 400mm;
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 200mm;

MEADRAIN S - CANAIS DE DRENAGEM SV

E 600

Classes de resistência :

•	 Canal em Betão Polímero sem pendente, com pendente linear (0,5%).
•	 Perfil em Aço Galvanizado (SV). 
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•	 Largura útil: 100mm 
•	 Largura total: 133mm 
•	 Altura: de 150 a 305mm
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 110 mm

•	 Largura útil: 200mm 
•	 Largura total: 233mm
•	 Altura: de 280 a 380 mm
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 160mm

•	 Largura útil: 300mm
•	  Largura total: 333mm
•	  Altura: 300 mm a 400mm
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 200mm

MEADRAIN SG 1000

MEADRAIN SG 1500

MEADRAIN SG 2000

MEADRAIN SG 3000

E 600

Classes de resistência :

•	 Largura útil: 150 mm 
•	 Largura total: 183 mm
•	 Altura: de 220 a 320 mm
•	 Com ou sem saída de drenagem integrada  Ø 160 mm

MEADRAIN S - CANAIS DE DRENAGEM SG

•	 Corpo do canal em Betão Polímero sem pendente, com pendente linear (0,5%) 
•	 Perfil em Ferro Fundido (SG)
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MEADRAIN S - Canais de drenagem SV 200

MEADRAIN S - Canais de drenagem SV 100/150

MEADRAIN S - Canais de drenagem SV 300

* Igualmente disponível no MEADRAIN SG



Criamos soluções em climatização 
21

CA
N

AI
S 

D
E 

D
R

EN
AG

EM

MEADRAIN EN E ENSMEADRAIN EN E ENS

Canais de drenagem em Betão Polímero de alta resistência

•	 Canal em Betão Polímero de alta qualidade com reforços laterais para uma ancoragem ideal;
•	 Material durável, ultra-resistente ao gelo, sal e produtos químicos;
•	 Sistema com ou sem pendente;
•	 100% reciclável;
•	 Classes de carga até F 900;
•	 Adequado para a drenagem rápida da água e resíduos.

Canais de alto desempenho feitos para durar

Os canais MEADRAIN EN e ENS são projetados para suportar cargas muito 
altas. Com perfis de ferro fundido “L” para a gama EN e perfis “Z” para a 
gama ENS, estes canais combinam as vantagens do betão polímero e uma 
estrutura reforçada que lhes permite suportar cargas até F900.

Canais projetados para cargas pesadas

Os canais MEADRAIN EN e ENS foram desenvolvidos para fornecer uma so- 
lução de drenagem para os projetos mais exigentes: aeroportos, estações, 
áreas de carga, portos e edifícios para uso industrial. Canais de altíssima 
qualidade que oferecem excelente resistência ao longo do tempo, assim como 
a produtos químicos, sal e ácidos.

Sistema de fixação de grelha PROFIX rápido e sem parafusos

O sistema de travamento rápido PROFIX facilita e agiliza a instalação e manu- 
tenção dos canais. Não são necessários parafusos ou ferramentas especiais: 
basta inserir a grade, montá-la e pronto!

•	 Montagem rápida e econômica
•	 Capacidade ideal de absorção de água
•	 Fixação longitudinal das grelhas
•	 Sustentabilidade do sistema

Sistema de fixação da grade de 4 pontos

Para ainda mais segurança até F900, muitas das grelhas MEA EN podem ser 
aparafusadas diretamente no corpo do canal.
O aparafusamento de 4 pontos oferece segurança máxima e proteção adicio- 
nal contra vandalismo.
É perfeitamente adequado para áreas com tensões muito altas e tráfego in- 
tenso.
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MEADRAIN EN - EN E ENS

•	 Largura útil: 100mm 
•	 Largura total: 140mm 
•	 Altura: de 150 a 305mm

•	 Largura útil: 200mm 
•	 Largura total: 240mm
•	 Altura: de 280 a 380mm

•	 Largura útil: 300mm
•	  Largura total: 340mm
•	  Altura: 390 mm a 490mm

•	 Largura útil: 150 mm 
•	 Largura total: 190 mm
•	 Altura: de 220 a 320 mm

•	 Largura útil: 400mm
•	  Largura total: 494mm
•	  Altura: 465mm

E 600 F 900

Classes de resistência :

MEADRAIN EN 1000

MEADRAIN EN 1500

MEADRAIN EN 2000

MEADRAIN EN 3000

MEADRAIN ENS 4000



Criamos soluções em climatização 
23

CA
N

AI
S 

D
E 

D
R

EN
AG

EM



Criamos soluções em climatização 
24

SISTEMA DE DRENAGEM SISTEMA DE DRENAGEM 

GRELHASGRELHAS
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Grelha passerelle em Aço Galvanizado 

Grelha entramada em Aço Galv. ou Aço inox

Grelha com barras longitudinais em Aço Galv. ou Aço inox

Grelha passerelle em Poliéster

Grelha passerelle em Ferro Fundido

Grelha em Ferro Fundido Wave

Grelha em Ferro Fundido Bavaria

Grelha Cega em Ferro Fundido                

Grelha em Ferro Fundido Favo de Mel

Grelha Ranhurada em Aço Galv. ou Aço Inox

Canais de drenagem MEARIN e MEADRAIN

A MEA oferece uma ampla gama de grelhas de cobertura funcio- 
nais e estéticas para canais MEARIN/MEADRAIN em diferentes 
materiais.

•	 Grelhas com 500mm e 1000mm de comprimento.
•	 Grelhas em Aço Galvanizado, Aço Inox, Ferro Fundido e
•	 Poliéster
•	 Classes de carga até E600**.
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A compatibilidade dos canais MEARIN PLUS e 
EXPERT com o novo sistema de fixação universal 
CLIPFIX oferece uma série de vantagens com uma 
gama mais alargada, harmoniosa e uma gestão de 
stocks simplificada.

Uma vez instalados os canais e as grelhas, formam 
um todo estético e inovador graças ao sistema de 
fixação rápida CLIPFIX. Dando um aspeto visual 
perfeito devido às fixações invisíveis.

* A partir de D400 não se destina à drenagem transversal de estradas e autoestradas.

Sistema de fixação CLIPFIX
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