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HITACHI 2023



A Hitachi Cooling & Heating é a marca global de

soluções AVAC premium da Johnson Controls-

Hitachi, uma joint venture entre a Hitachi

Appliances Inc. e a Johnson Controls Inc.

-
Quem é a Hitachi Cooling & Heating?



-
Propósito e Visão

Visão

A visão da Hitachi Cooling & Heating se concentra em "um mundo seguro, 

confortável e sustentável"

Tudo isto pautado pela honestidade e transparência, mantendo assim os 

mais elevados padrões de integridade e cumprindo os compromissos que 

assumimos.

Propósito

Queremos criar um mundo em que, por 

meio de nossa alta tecnologia japonesa, 

as pessoas vivam em harmonia consigo 

mesmas, com suas famílias e com o 

ambiente que as cerca.

Com a combinação de design e 

engenharia, oferecemos sistemas de 

aquecimento e refrigeração confiáveis, 

eficientes e de alta qualidade, ajudando 

as pessoas a encontrar a melhor solução 

de ar condicionado possível, atendendo 

às suas expectativas.



Hitachi 

Desde 1924

–
Quem é Johnson Controls Hitachi ?

JOHNSON CONTROLS

Desde 1885

Incorpora a automação de sistemas de 

gestão e controlo Integra todos os produtos e gamas da marca

Join Venture





Por e para as pessoas

Somos uma empresa com

mais de 15.000 

colaboradores no sector 

da climatização, com

presença directa em mais

de 50 países e 17 fábricas 

de equipamentos de ar 

condicionado repartidas 

por todo o mundo, uma

delas, em Espanha, com a 

qual fornecemos toda 

Europa.

Fabrica de Vacarisses: 

- 795 colaboradores
- Sala técnica de formação
- Sala de Showroom
- Central de componentes Europeia
- Armazem logístico em Terrassa



Johnson Controls - Hitachi na Europa

Ireland
UK

Spain

Germany

Italy

France
1 FÁBRICA EUROPEIA FOCADA NO 

MERCADO LOCAL
Em Barcelona,     desde 1993 

Showroom e salas de formação abertas 
desde 2018

15
HITACHI SALES OFFICES

4 EM ESPANHA
Suportado por distribuidores 

em todos os outros países 
europeus

6 SALAS FORMAÇÃO
2 EM ESPANHA

800
COLABORADORES

Fábrica
Escritórios Hitachi

Salas Formação

Hitachi Cooling & Heating 
Localizações



–
RAC



Nova gama RAC

Lorai
RAK-PSE(W/S)
RAC-WSE

Takai
RAK-RXE
RAC-WXE

Mokai
RAK-RPE
RAC-WPE

Triple C
RAM-NYP#E
TAW-RHC

Multi Dodai 2
RAM-NE#F

Split de Parede

Light Commercial
RAK-RPE(1)/PPD
RAC-NPE/NPD

Conductos
RAD-RPE/PPD
RAC-NPE/NPD

Consola, condutas y cassete

Consola
RAF-RXE
RAC-FXE

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Cassette
RAI-RPE
RAC-NPE

Conjuntos 1x1 Multi Splits

UIs UE

Multi Standard
RAM-NP#E

Dodai 2
RAK-REF

Takai
RAK-RXE
Consola
RAF-RXE

Mokai
RAK-RPE

Light 
Commercial
RAK-RPE(1)
Conductos
RAD-RPE

Cassette
RAI-RPE

airHome 600
RAK-VJ-PHAE
RAC-VJ-PHAE

airHome 400
RAK-DJ-PHAE
RAC-DJ-PHAE



Mono e Multi Split



–
airHome 400 e 600



Necessidades do mercado residencial

airHome 400 e airHome 600

• Qualidade do Ar Interior
• Filtro Anti-Virus

• AQtiv Ion

• FrostWash

• Mold Guard

• Prefiltro lavável

• Confortável em Refrigeração e 
aquecimento

• Melhor capacidade de regulação

• Função Air Sleep

• Distribuição do caudal de ar

• 5 velocidades

• Modo personalizado

• IoT
• Built-in WiFi

• airCloud Home

• Design e Estética
• Novo carroçado

• Eficiencia Energética
• Melhorias do EER & COP

• Melhorias na Classe Energética 

• Sensor de presença

• Instalação simples
• Aumento do espaço para as 

ligações frigoríficas

• Fiavel e robusto
• Painel e corpo mais resistente

• UE com Tratamento anti-
corrosão



the AC for people who don’t 
want to think about AC



aircloudhome.com

–
NO NEED TO THINK ABOUT IT – airCloud Home

“Olá Alexa, 
Põe a temperatura a 

23°C”

Google Home Amazon Alexa

Com a app airCloud Home
• Conetividade através da Amazon Echo o Google 

Home
• Programação horária e temporizador
• Estimativa do consumo energético
• Localização inteligente; automatiza e sugere

acções mediante localização

Controla a unidade
desde qualquer sitio

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



–
NO NEED TO THINK ABOUT IT – Smart Eco

Ajuda a reduzir o consumo

Smart Eco
Quando a unidade não deteta presença na 
sala, ela muda automaticamente para otimizar 
o consumo de energia.

Como funciona?
A unidade deteta a presença de pessoas ou animais de estimação. Se 
a unidade detetar que a sala está vazia por 20 minutos, ela reduz a 
potência do compressor para economizar energia.

Se a função Auto-off também estiver configurada, a unidade desligará 
após um tempo predefinido e não iniciará até que seja feito 
manualmente.

Pessoas ou animais detectados
Funcionamento normal

Sala Vazia
Redução do consumo de energía

De novo com pessoas ou animais
Volta ao funcionamento normal

airHome 400 airHome 600

No Incluido



–
NO NEED TO THINK ABOUT IT – Energy Cost

Consciência energética

Energy Cost Estimator
Na app airCloud Home, a função Energy Cost
permite visualizar o consumo de energia estimado, 
ajudando o utilizador a gerir a sua energia.

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



Set Temp.

+ 2°C

+ 1°C

- 1°C

- 2°C

Cooling Heating

Deteção de 
sono

Deteção de 
despertar

19:00 22:00 24:00 7:00

–
NO NEED TO THINK ABOUT IT - SleepSense

Contribui para um
melhor descanso
SleepSense
Define uma temperatura de conforto para ajudá-lo a 
adormecer melhor, sabendo que o SleepSense
ajustará automaticamente a temperatura assim que 
detetar que está a dormir, evitando que o quarto 
fique muito frio ou muito quente, reduzindo o 
consumo de energia.

airHome 400 airHome 600

No Incluido



–
NO NEED TO THINK ABOUT IT

Difusão do ar por todo 
o espaço

105°
vertical 
range

60°
horizontal 

range

24m
distance1

Distribui o ar de uma forma mais eficiente em 
qualquer espaço, alcançando uma distância de até 
24 m1 e difunde o caudal automaticamente num
raio de 105° na vertical e 60° na horizontal. 

1 A distância do fluxo de ar variará dependendo da configuração de velocidade do ventilador, fatores ambientais e capacidade do modelo. A reivindicação refere-se a modelos com capacidade de 5,3 kW e velocidade do ventilador de 1200 rpm, criando uma velocidade do ar de 0,15 m/s 
ou mais com base em testes de anemômetro. A imagem é meramente ilustrativa. A distribuição do ar varia dependendo das unidades, posicionamento dos móveis e outros fatores.



–
CLEANS & MAINTAINS ITSELF YEAR AFTER YEAR - FrostWash

Assegura o rendimento
do equipamento ano 
após ano
FrostWash
Com o tempo, o pó e a sujidade podem acumular-se no 
permutador, o que leva a uma redução do caudal que está em 
contacto com a batería, perdendo eficiência ao longo do tempo.

Com a função exclusiva FrostWash1, conseguimos manter o 
rendimento e a eficiência da permuta ao longo os anos, 
congelando o pó e a sujidade, derretendo e eliminando-o. 

1 Duas unidades idênticas foram testadas para comparar a eficiência; com e sem FrostWash em uma câmara de teste simulada por aprox. 2 anos de acúmulo de poeira e óleo que pode ser experimentado em um ambiente doméstico. O desempenho do fluxo de ar foi testado antes e 
depois. A unidade sem FrostWash teve uma queda de 18% no desempenho do fluxo de ar. A unidade com FrostWash teve uma queda de desempenho de apenas 6%. Testado em fábrica na Johnson Controls-Hitachi Tochigi, Japão, novembro/dezembro de 2021.

Mantém 3 vezes melhor o 
redimento do fluxo de ar

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



Previene a 
acumulacão
de bolor

Previene a 
acumulacão
de bolor

–
CLEANS & MAINTAINS ITSELF YEAR AFTER YEAR – Mold Guard

Um AC sem maus odores

Mold Guard
Cada vez que se desliga a unidade, a função
Mold Guard ativa automaticamente um
ciclo combinado de ventilação e 
aquecimento para que o caudal de ar 
quente evite que se acumule bolor no 
permutador de calor, sendo esta a causa 
principal que leva à produção de maus
odores.

A função Mold Guard pode evitar a acumulação de mofo dentro da unidade, mas não removerá o mofo existente.

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



–
CLEANS & MAINTAINS ITSELF YEAR AFTER YEAR – Anti-corrosão e SafeGuard

Fabricado para durar

Diferentes Testes de Stress
Ciclos consecutivos de calor e congelação, humidade
extrema, chuvas torrênciais, cortes de energia, … cada 
equipamento que comercializamos foi testado ao extremo.

Sistema SafeGuard
Alem disso, o nosso sistema exclusivo SafeGuard combina 
sistemas eléctricos e mecânicos para proteger a unidade
exterior das condições climáticas extremas e oscilações na
alimentação.

Pintura Anti-Oxidante: para ajudar a 
proteger a unidade exterior de 
oxidação e envelhecimento estético.

Tratamento Anti-Corrosão:
Tratamento anti-corrosivo das alhetas do 
permutador de calor da UE. Garante proteção
contra ambientes marítimos.

Caixa dos componentes eléctricos 
anti-fogo:
Uma caixa metálica protege as PCBs
do risco de propagação do fogo.

Tampa das válvulas da UE:
Protege contra danos causados pela 
condensação ou possiveis fugas, canalizando 
a água de forma segura para fora da unidade.

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



–
AUTOMATICALLY REMOVES UP TO 99% OF VIRUSES & POLLUTANTS

Ajuda a purificar o ar e 
remover os odores

Alergénios

97.1%
desactiva

Virus

99.9%
elimina

Bactérias

99.0%
elimina

Odores

86.0%
elimina

Combinando até 4 tecnologías de purificação do ar
para uma maior eficácia contra contaminantes, virus, 
alergénios, bactérias e odores. O pré-filtro, o filtro 
purificador de ar, o permutador de calor e o ionizador 
juntos, combatem com 99.9% de eficiência virus
incluindo o SARS-CoV-21, até 99.0% de eficiência contra 
bacterias2, até 86.0% de eficiência contra odores3, até 
97.1% de eficiência contra alergénios4, e até 95.0% de 
redução de bolor5. 

1 Estes equipamentos não substituem nenhuma medida de controle da COVID recomendada por governos ou profissionais médicos. A alegação refere-se ao efeito do AQtiv-Ion (não disponível nos modelos airHome 400) mostrou uma redução de 99,9% nas partículas do vírus COVID em condições de laboratório testadas na Nara Medical University, Japão, e uma redução de 99,0% na Influenza A de Hong Kong ( H3N2), testado na Bioedicine Science Association. O 
filtro ViroSense Z1 mostra 99,9% de eficácia contra a variante isolada de SARS-CoV-2 NIID: JPN/TY/WK-521 e 99,0% de eficácia contra o vírus Influenza A (H3N2) testado no Japan Textile Products Quality and Technology Center usando o método ISO18184. A função FrostWash também mostrou uma redução de 99,0% de partículas de vírus no trocador de calor testado no Kitasato Environmental Science Research Center.
2 A declaração refere-se ao efeito do filtro ViroSense Z1 que mostrou uma redução de 99,0% das partículas bacterianas Staphylococcus aureus NBRC12732 e Escherichia coli NBRC3301 em condições de laboratório testadas no Nissenken Quality Assessment Center no Japão, e também da tecnologia FrostWash que mostrou uma redução de 99,0% redução de bactérias no trocador de calor testado no Kitasato Environmental Science Research Center no Japão, e 
também AQtiv-Ion (não disponível nos modelos airHome 400) que mostrou uma redução de 99,0% nas partículas de E. coli testadas no Boken Quality Assessment Institute do Japão seguindo o padrão JIS Z 2801
3 A alegação refere-se ao efeito do AQtiv-Ion (não disponível nos modelos airHome 400) no formaldeído com redução de 86,0%, testado no Kinki Bunseki Center no Japão
4 A alegação refere-se ao efeito do AQtiv-Ion (não disponível nos modelos airHome 400) em alérgenos de cedro, mostrando redução de 97,1%, testado no Instituto de Alergia Ambiental de Tóquio, Japão
5 A alegação refere-se ao efeito do FrostWash que mostrou uma redução de 95,0% do mofo no trocador de calor testado no Kitasato Environmental Science Research Center

1-Filtro purificador: um filtro mais fino que elimina mais
contaminantes, virus, bacterias e odores

3-Permutador de calor: a função exclusiva 
FrostWash limpa automáticamente o 

permutador de calor reduzindo a acumulação
de contaminantes

4-Ionizador: O ionizador AQtiv-Ion 
emite partículas com carga negativa 
que se unem aos contaminantes do 
ar que se encontram ao redor da 
unidade para que caiam no solo sem
prejuízo para a saúde.

2-Pre-filtro: o pré-filtro 
lavável filtra as partículas 
de maior dimensão

Bolor

95.0%
elimina

airHome 400 airHome 600

3 tecnologías 
(Ionizador 

não incluido)
4 tecnologías



Silent Mode. A função Silent Mode pode chegar a um nível
sonoro de apenas 19dB1 graças ao design ‘ondulado’ das pás
do ventilador. Consegue reduzir o ruido ao “cortar o ar” nas
velocidades mais baixas.

Multiplas velocidades, 
baixo nível sonoro

1 O valor dB é observado na gama airHome600 (modelo 2,0 kW) quando o modo silencioso é definido. Testado em fábrica na Johnson Controls-Hitachi Tochigi, Japão.

–
OTHER USEFUL FEATURES… - Silent Mode

dBA

70

60

50

40

30

20

10

Autopista Biblioteca Dormitorio HITACHI

70dB

40dB
30dB 19dB

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



–
OTHER USEFUL FEATURES…

Controlo da 
temperatura a cada 
0,5°C

Auto-
Changeover

Auto Changeover
Quando se activa a função Auto Changeover (mudança de modo automático), o sistema pode decidir se 
funciona em aquecimento ou arrefecimento para alcançar a temperatura desejada, de tal forma que o 
utilizador não necessite de trocar o modo de funcionamiento manualmente.

Arranque após corte de energia

Auto Restart
Em caso de corte de energia eléctrica, a unidade retomará o funcionamento com o último set-point.

Temp. 
de 
ajuste

26°C

25°C

24°C

Temp. do espaço

Modo de funcionamiento: Arrefecimento Aquecimento

Unidade ON Corte de energía Regresso da energía

Auto
restart

airHome 400 airHome 600

Incluido Incluido



–
OTHER USEFUL FEATURES… - Controlo remoto

Orificio para corrente

Desenhado para colocar na
parede

Pega hergonomica
para os dedos

Base com pontos de apoios
para evitar ruidos

Controlo remoto sem
complicações

Painel retroiluminado para 
funcionar em condições de 
Baixa luminosidade

Ecran LED de grandes 
dimensões con icones intuitivos

Botão dedicado ao modo de funcionamento
Auto, Cooling, Dry, Fan, Circulation, Heating

Botão para modos avançados
Powerful – activa rápidamente a 
configuração mais potente
SleepSense - gestão automática da 
temperatura para dormir
Silent – modo de nivel sonoro ultra 
baixo
FrostWash – activação da função
FrostWash

Temporizador
O temporizador permite estabelecer um intervalo de tempo 

específico para que a unidade se ligue ou desligue 
automaticamente.  

Guarda o teu Modo Personalizado
Activa rapidamente os ajustes 
preferidos (modo, temperatura e 
velocidade de ventilador)

Controlo remoto completamente redesenhado
para utilização intuitiva

El modelo que se muestra es la versión airHome 600. El diseño y la función de los botones pueden variar según la gama

HEATAUTO COOL DRY FAN CIRCULATIO
N



Despreocupa-te de que existe

• Ajusta automaticamente a 
temperatura quando chegas ou
sais de casa

• Ajuda a reduzir o teu consumo
• Contribui para um melhor

descanso
• Distribui o ar por todo o espaço

Auto limpeza ano após
ano
• Assegura o rendimento da tua unidade ano 

após ano
• Sem maus odores
• Fabricada para durar

Elimina automaticamente até 
99% dos virus e contaminantes
• Ajuda a purificar o ar que respiras e 

previne os maus odores

Pa
ra

 o
 u

til
iz

ad
or

Pa
ra

 o
 in

st
al

ad
or

Resumo dos pontos chave

• Pipeta de condesados giratoria 
360°

• Proteção anticorrosão
• Sistema SafeGuard protege quando

não estás 

Fácil de instalar Funções inovadoras e exclusivas Oportunidades pós-venda

• Ajuda a purificar o ar que respiras e previne 
os maus odores

• Ajusta automaticamente a temperatura 
quando chegas ou sais de casa

• Ajuda a reduzir o consumo
• Contribui para um melhor descanso
• Distribui o ar por todo o espaço

• Indicador de limpeza do filtro
• Carcaça pode ser limpa
• Permutador de calor auto limpeza

mediante FrostWash
• Sem maus odores



–
Lorai R32 
Premium



–
Mural Lorai R32
(RAK-PSE(W/S) / RAC-WSE)

CONSTANT POWERR32 4 WAY SWING SEER SCOP HEATINGCOOLING HIGH EFFICIENCYEASY MAINTENANCE AUTO FILTER CLEANFROST WASH STAINLESS CLEAN

Gama 2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW

• • •

Nova gama

5.0 kW
Especialmente 

adaptada a salões
modernos

Qualidade do ar

3 funções

Frost Wash
Auto limpeza do filtro
Interior em aço inox

Design
Exclusivo e premiado

Prata
Branco Mate

Alta Eficiencia Sazonal

SEER = A+++ / 

SCOP = A+++

Display Digital

Novo Display digital

Potência Constante 

Mantém-se a 
capacidade

calorífica até

-15°C 



–
Design

Living harmony 

BRANCO MATE PRATA

Design da unidade com acabamentos de alta qualidade aliados a formas modernas  Alto nível de diferenciação

Tem a forma e a textura de um 

item interior vivoAcabamentos de alta qualidade 

aliados a um design moderno

O painel curvo cria um efeito

clássico



–
Stainless

O ar fornecido pelas unidades é limpo graças às superfícies tratadas Sem impurezas de poeira

Lâmina Inox Filtro Inox

Braço limpador
Filtro Inox

Conduta Inox



–
Gama de controlos

Gama completa para atender a todas as aplicações

SPX-WKT3
Controlo com fio programável semanalmente

- Programação semanal

- Consumo de energia/ temp. na divisão/ 

códigos de alarme

- Nova função Frost Wash

- Programação semanal

- Consumo de energia/ temp. na divisão/ 

códigos de alarme

- Controlo centralizado

- Bloqueável

- Eco-Auto Off

- Programador simple

- Controlo centralizado

SPX-RCDB
Controlo com fio simplificado

- Programador semanal

- Temp. na divisão/ códigos de alarme

- Controlo centralizado

RAR-6NE2
Controlo sem fio programável semanalmente

SPX-WFG01
Controlo WiFi



–
Takai R32 



–
Mural Takai R32
(RAK-(Q/R)XE / RAC-WXE)

R32 FROST WASH CONSTANT POWER 4 WAY SWING SEER SCOP HEATINGCOOLING HIGH EFFICIENCY*Solo para conectar a uds. ext. multi

Nova gama

2.5 kW a 5.0 kW
Nova gama completa

Qualidade do ar

Função exclusiva  Frost Wash

Design
Diferenciador

Alta Eficiencia Sazonal

SEER = A+++ / SCOP = A+++

Human Sensor

Selección simplificada

Compatível com 1x1 
Multi

Potência Constante 
Mantém-se a capacidade calorífica até

-15°C 

4 Way Swing: Temperatura homogénea
em toda a divisão



–
Shirokuma R32 
Consola



–
Consola Shirokuma R32
(RAF-RXE / RAC-FXE)

R32 CONSTANT POWER SEER HEATINGCOOLING HIGH EFFICIENCY

Gama

2.5 kW, 3.5 kW e 5.0 kW
Gama completa

Funcionamento
silencioso

Compatível com 
1x1 e Multi

WiFi

Compatível com WiFi
HiKumo

HiKumo Pro

Poupança de energia

Alta eficiência sazonal

SEER = A+++ / 

SCOP = A+++

Design Diferenciador

Consistente com unidades 
murais

Alto Nível Conforto

Eficiente

Base destacável

Sensor de fugas (Opcional)

Gama de funcionamento em
bomba de calor

-20°C 

DESIGN SCOP



–
MULTI - Split



–
Gama Doméstica
MULTIS

Vantagens Utilizador

Onde se instala Solução para o Instalador

 Vivendas plurifamiliares, unifamiliares, pequenos

locais e escritórios.

 Pequenos hotéis /Contacto seco incorporado de 

serie em toda a gama.

 Carga total de refrigerante de fábrica até RAM-53NP2E

 CONJUNTOS muito competitivos (preço) contra fabricantes 

japoneses

 Nova exterior de grande capacidade (1 só ventilador) 10,6kw – 5 

unid.

 Exclusivo modelo de 3,3kw com unidades interiores de 1,5kw

 Margem de funcionamento frio (-10/43º) calor(-20/21º)

 Gama de unidades interiores até 6kw

 Unidades compativeis com equipamentos multi

 Condudas e cassettes com bomba de condensados de serie
 Vector Control - Gestão da frequencia do 

compressor ( Nivel sonoro – consumo )

 Sistema Hibernate – Poupança de 70% de energía 

em stand by

 95% de capacidade funcionando a -7ºC

 Opcional Wifi

 Alta eficiencia estacional da gama: A+++/A++ 



–
Vector Control

A função exclusiva “Vector control” otimiza o desempenho e melhora o conforto

Sistema patentado pela Hitachi que optimiza
o funcionamento dos compressores

Altas prestaçõesBaixo nível sonoro



Redução da 

potência Stand by

–
Hibernação

Regulação inteligente: Reduz o consumo "Stand by" em 70%

Desligar 

subcircuitos de 

componentes 

inativos

Todos os LEDs

da unidade 

externa se 

apagam

Rendimentos

sazonais

melhorados



–
Gama Doméstica
MULTIS



–
Gama de unidades exteriores Dodai 2
(RAM-NEF)

HEATINGCOOLING HIGH EFFICIENCYHIBERNATE

Gama

4.00 kW 5.30 kW 5.30 kW

RAM-40NE2F RAM-53NE2F RAM-53NE3F

ControlPoupança de energia

eficiencia estacional:
SEER A++ / SCOP A+

Comando IV incluido/
Comando programável

opcional
Precarga de 35m de refrigerante R32.

(100% de carga em 2x1)
(até 45m en 3x1, adicional 10m de carga)

Fácil instalação

Gama Consistente

Uds interiores disponiveis
de 0.9W a 5.2kW

Compatível com AirCloud WIFI
Controlo desde PC, 
smartphone, Tablet

(Acessório)

2 x 1 3 x 1

WIFI



Aerotermia



–
GAMA TRIPLE C



Gama Aerotermia
TRIPLE C

Onde se instala

Vantagens Utilizador Solução Instalador

 Vivendas plurifamiliares, unifamiliares, remodelações, 

segundas residencias.

 Locais com necessidade de climatização e AQS só com

expansão directa.

 100% intalação com expansão directa R32 – SEM hidrokit

 Poupança de material vs aerotermia ( 2.800€ PVP ) média

 Dimensões reduzidas no depósito 190 e 270l em móvel de 60cm

 Não necessita de componentes hidráulicos, bombas, filtros, 

purgadores

 Potências disponíveis 5,3, 7 e 9kw (desde 1 até 4 UI clima)

 Única opção no mercado – Não há concorrência para este sistema

 Rapidez da expansão directa para dar climatização e chegar à 

demanda

 Dimensões reduzidas no depósito 190 e 270l em móvel de 60cm

 Comando IV programáveis para unidades interiores

 Compatível com Cassette – Split parede – Condutas – UI de chão

 Multiplas opcões de prioridade: ACS, CLIMA ou MIX
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Gama Aerotermia
TRIPLE C



TAW-190RHC TAW-270RHC

190L 270L

–
TRIPLE C

Unidade Exterior
Depósito YUTAMPO R32 

Unidades Interiores

Modelos
Mural Takai Mural Mokai Shirokuma Condutas Cassette

RAK-Q/RXE RAK-Q/RPE RAF-RXE RAD-RPE RAI-RPE

Potencia frigorífica (kW) 1,8~5,0 1,5~5,0 2,5~5,0 1,8~6,0 2,5~6,0

Modelos RAM-53NYP3E RAM-70NYP4E RAM-90NYP5E

UI 2 (Min. 1) 3 (Min. 2) 4 (Min. 2)

Capacidade (kW) 5.3 6.8 8.5
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Comparativo Triple C vs Daikin Altherma R AQS 



Hitachi
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Comparativo Triple C vs Daikin Altherma R AQS 



-
Triple C - Hitachi
Como funciona: Esquemas básicos

1 unidade interior

2 unidades interiores

3 unidades interiores

Até 4 unidades interiores



–
YUTAKI



Gama YUTAKI

60°C60°C60°C60°C 60°C60°C80°C80°C

YUTAKI S COMBI 2.0 YUTAKI S 2.0 YUTAKI S80 YUTAKI M R32

Solução split (UE+UI) Solução split (UE+UI) Solução split (UE+UI) Solução monobloco

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional



Gama YUTAKI S- Potências

Yutaki S Combi 2.0 (220L)

Yutaki S 2.0

Yutaki S80 Combi (200 & 260L)

Yutaki S80

6,5kW 8kW 11kW 15,2kW 16,7kW 17,8kW 25,5kW 32kW

Yutaki M R32

6,5kW 11kW 14kW 15kW 16kW 18kW 25,5kW 32kW



Os 2 novos modelos mais avançados do mercado

Yutaki S Combi 2.0
• Unidade Tudo-em-um (Aquecimento/Arrefecimento/AQS)

• Modelo com depósito integrado de 220L

• Unidade compacta (595x598), pode ser embutida num armário de

600x600. Perfeito para pequenos espaços.

• Novo controlo LCD com novas funções (Live View, fancoils, bombas,

…)

• Instalação Plug & Play para instaladores: Todo o acesso pela frente

• Certificação Keymark

Yutaki S 2.0
• Aquecimento/Arrefecimento/AQS com depósito externo

• Unidade compacta cabe num armário de cozinha

• Larga gama de potencias até 32 kW

• Novo controlo LCD com novas funções (Live View, fancoils, bombas,

…)

• Instalação Plug & Play para instaladores

• Certificação Keymark



Continuamos a providenciar equipamentos únicos ao mercado

Yutaki S80 / S80 Combi
• 2 versões de UI mediante necesidades

• Versão com as ligações na parte superior

• Versão integrada para suportar depósito (200/260) em cima

• A melhor unidade de alta temperatura do mercado:

• Altos valores de eficiencia sazonal

• Conceito Exclusivo : Smart cascade & Constant power

• Certificação Keymark

Yutaki M R32
• Aquecimento / Refrigeração / AQS com depósito externo

• Totalidade da gama com R32

• Fácil acesso a todos os componentes

• Novo controlo LCD com novas funções (Live View, fancoils,

bombas, …) apenas para modelos entre 14kW e 18kW

• Altos valores de eficiencia sazonal

• Certificação Keymark



• “Novo” controlo remoto com fios PC-ARFH2E:
• Ecran LCD a cores
• Interface mais visual e intuitiva
• Navegação simplificada
• Menu dedicado a instaladores e equipas de manutenção

• Novas funções:
• 26 idiomas de fábrica (português, espanhol, inglês, francês, alemão…) 
• Visualização em tempo real dos sensores (Live View frigorífico e hidráulico)
• Assistente para programação semanal
• Controlo de ventiloconvectores a partir do próprio comando YUTAKI
• Exibição do consumo de energia
• Descrição dos alarmes
• Histórico dos parâmetros de status da unidade
• Visualização de pressão do circuito hidráulico
• …

Novo control LCD para Yutaki S 2.0 e Yutaki M R32 (apenas para modelos entre 14kW e 18kW)

PC-ARFH2E



–
Gama AEROTERMIA

YUTAKI

Onde se instala

Vantagens Utilizador

Solução Instalador

 Assistente de configuração em 1 minuto e 10 preguntas

 Filtro de limpeza incorporado – Sem esvaziar a instalação - fácil

 A 40mts de distancia frigorífica

 Funcionamento em condições extremas ( -25º a 48ºC exterior)

 Equipamento com bons acessos

 De serie: Controlo de zonas – AQS - Solar – entradas/saídas e sensores 

configuráveis.

 Viviendas plurifamiliares, unifamiliares, substituição de 

caldeiras.

 Polideportivos, ginásios e centros de saúde com

consumo de AQS e Aquecimento.

 Ampla gama desde 1,85 a 32kw e 60º - Até 17,8kw 80º

 Permite impulsão a 60º até a -7ºC exteriores – conforto 

 Opcional Wifi – Compatível KNX-MODBUS-AIRZONE

 Alta eficiencia estacional A+++ 

 Todas as configurações – Monobloco– Split – depósito 200 e 

260l – Alta temperatura



VRF



A nossa gama



A nossa gama



SET FREE 
SIGMA

60



–
Line-up

SET FREE SIGMA STANDARD

SET FREE SIGMA

kW 22 a 67 73 a 136 140 a 201 **207 a 268**

RAS-FSXNSE
2 & 3 tubos de serie

kW 14 a 50 56 a 100 106 a 150 **157 a 179** 

RAS-FSXNPE
2 & 3 tubos de 

série

** Só a 2 tubos

1 Módulo 2 Módulos 3 Módulos 4 Módulos

SET FREE SIGMA ALTA EFICIENCIA

1 Módulo 2 Módulos 3 Módulos 4 Módulos

** Só a 2 tubos



–
A gama VRF mais ampla do 
mercado

Features

• Único módulo de 24HP (67kW)

• Versão com recuperação de calor (HR) de 
série

• Funcionamento até +52°C em Arrefecimento
e até -20°C em Aquecimento

SET FREE SIGMA

Benefícios

• Economia de espaço graças aos 
módulos individuais de alta 
capacidade

• Ampla gama que reúne as 
necessidades de pequenas e grandes
instalações

• Sem custo adicional para unidades
com recuperação de calor (HR)



30
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–
Longas distâncias

Caraterísticas

• Até 165 m entre UE e UI

• Até 90 m desde o 1º derivador até a UI mais 
remota

• 30 m de diferença de altura entre UI

• Até 110 m de desnível entre UE e UI (sob
aprovação técnica)

FREEDOM OF DESIGN

Benefícios

• Mais opções de localização da UE

• Flexibilidade na configuração



–
Ventiladores potentes

Caraterísticas

• 80 Pa de pressão estática disponível em
toda a gama

FREEDOM OF DESIGN

Benefícios

• Instalações com condutas para ocultar
as UE



–
Amplas margéns de funcionamento

Features

FREEDOM OF DESIGN

Benefícios

• Perfeita para qualquer clima, suave ou extremo

• -20°C em Aquecimento em toda a gama

• +52°C em Arrefecimento para a gama de Alta Eficiência (+48°C para a gama Standard)

SIGMA Standard

SIGMA Alta Eficiencia



Solução HITACHI

• Temperatura de evaporação adaptável com base nas condições internas e necessidades reais

SMART VARIABLE EVAPORATING TEMPERATURE

–
Temperatura de evaporação
mais alta quando necessário



GENTLECOOL

–
Conforto perfeito no modo Arrefecimento graças ao 
controlo da temperatura de saída do ar

Exclusivo Hitachi

• O usuário pode selecionar seu próprio nível de conforto 
definindo a temperatura mínima do ar no modo de 
arrefecimento com o controlo remoto.

• Acabaram-se as correntes de ar frio, para um conforto perfeito



Desafios com cargas parciais

• A eficiência é reduzida em baixas 
cargas parciais porque o circuito de 
refrigerante não é otimizado para 
essas condições

• O compressor liga e desliga várias 
vezes por hora, reduzindo a vida útil 
do compressor

• O conforto não é garantido quando 
apenas uma unidade interna está 
ligada devido à capacidade mínima do 
sistema

COMFORT CHALLENGES

–
Funcionamento em carga 
parcial é responsável por 
mais de 95% do tempo de 
operação



Benefícios

• Melhora o desempenho e a vida útil do compressor 
graças ao ON/OFF reduzido em cargas baixas

• Até 39% de redução no consumo de energia em 
operação de carga parcial

• Temperatura interior mais constante para o conforto 
dos ocupantes

• Redução do nível de ruído devido à operação mais 
suave do sistema

SMOOTH DRIVE

–
Controlo da parte superior do ciclo de 
refrigeração para aumentar o 
desempenho em cargas baixas

Solução HITACHI
• Smooth drive control permite, com passos

de 0,1Hz, um controlo contínuo desde
10% da potência nominal



–
UE para funcionar a 2/3 tubos de série

Benefícios

SIMULTANEOUS COOLING & HEATING 

• Instalação atualizável de bomba de calor para recuperação de calor com a mesma 
unidade exterior

• Toda a gama pode ser instalada em bomba de calor ou modo de recuperação de calor

• Uma ampla gama de CH-Boxes compactas de uma ou múltiplas saídas está disponível 
para atender a todas as configurações do edifício.

CH-Box de uma saída: 6 HP / 10 HP

CH-Box de múltiplas saídas: 4 / 8 / 12 / 16

Arrefecimento e aquecimento simultâneos



–
Maior flexibilidade de 
design e facilidade de 
instalação
Caraterísticas
• Gama mais ampla (1 a 16 saídas)

• Até 6 unidades internas por saída

• Até 96 unidades interiores por caixa CH

• Compacto e leve

• Nenhuma ligação de condensados 
necessária

HEAT RECOVERY CH-BOX

6 kg6 kg

19
1 

m
m

Benefícios

• Adequado para qualquer tipo de 
edifício

• Requer menos espaço de 
instalação

• Transporte mais fácil

• Tempo/custo de instalação 
reduzidos



–
SMART DEFROSTING

Benefícios

COMFORT

• Supervisão dos parâmetros do circuito de 
refrigeração e consumo do motor do ventilador para 
otimizar o número de ciclos de descongelamento

• Ciclos curtos de descongelamento (3 a 9 min), com 
duração determinada pela necessidade exata

• Conforto para os usuários: os ventiladores das UIs
param durante o descongelamento e reiniciam 
quando a Temp. saída é >30 °C

Caraterísticas

• Redução da frequência e duração dos ciclos de 
descongelamento

• Capacidade de aquecimento

• Conforto contínuo com descongelamentos 
imperceptíveis para o usuário



–
Alta eficiência energética para maior economia

Caraterísticas

• Novo compressor com Smooth Drive Control, capaz 
de operar com carga parcial de 10% da capacidade

• Controlo inteligente exclusivo da temperatura 
variável evaporação

• Design melhorado do permutador de calor em forma 
Sigma para maior área de superfície

• Opcionais e controlos sob pedido para reduzir o 
consumo de energia

SIGMA

Benefícios

• Alto rendimiento certificado pela Eurovent com
unidades standard

• Maior economia de energia graças ao desempenho 
exclusivo em cargas parciais



–
PROTEÇÃO MELHORADA 
CONTRA CORROSÃO STANDARD

Caraterísticas

• 3 camadas de revestimento nas alhetas 
do permutador de calor

RELIABILITY

Benefícios

• Melhor proteção para uma vida útil mais longa em 
condições externas corrosivas

- Base de aluminio (Alheta)

- Revestimento anticorrosivo
- Revestimento hidrofílico
- Revestimento lubrificante



–
Confiança nas piores circunstâncias

Rotação de unidades para melhor equilíbrio

O tempo de operação de cada módulo é regulado 
para reduzir a carga nos compressores.

Mesma frequência nos compressores DC Inverter 
durante a operação de vários módulos para ter 
uma carga equivalente em cada compressor.

Função Back-up

Em caso de falha da unidade exterior, 
o sistema pode continuar a funcionar 
utilizando os restantes módulos.

SUPPORTING A LONG PRODUCT LIFE-CYCLE



NewPanel:
The upper panel (on the side of an  
electric box) can be independently  
detached from the lower panel (on  
the compressor chamber side)

New DSW setting for 
Refrigerant pump-down:  Refrigerant 
evacuation: Enforced  operation to open ODU 
EVO/EVB,  IDU EVI, and Hi/Low pressure Bi-
pass SVB

–
Fácil acesso para manutenção

SERVICE & MAINTENANCE

For internal use only

• Fácil acesso a compressores e válvulas - mais espaço na secção inferior
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Gama VRF

GAMA UTOPIA 

VRF 
CENTRÍFUGO



Gama VRF
UTOPIA VRF CENTRIFUGO

Problemas de instalações ao nível da rua

Interrupção
do horário comercial

Evite interrupção do 
horário comercial pela 

instalação

Vizinhança

Evite complicações com a 
comunidade de vizinhos

Equipamento ruidoso

Necessidade de um 
equipamento de ar 

condicionado silencioso

Consumo energético Zoneamento

Melhorar o conforto de 
cada zona de acordo com 

as necessidades

Normativa

Conformidade 
com os 

regulamentos 
urbanos

Reduzir a conta mensal de 
eletricidade

Manutenção e 
controlo

Monitoramento e controlo 
dos sistemas de ar 

condicionado

Imagem do local
Interior/ Exterior

Evite quebrar o design 
interior e exterior das 

instalações



Gama VRF
UTOPIA VRF 
CENTRIFUGO



Gama VRF
UTOPIA VRF CENTRIFUGO



Gama VRF
UTOPIA VRF CENTRIFUGO

Fácil atendimento às exigências impostas pelas 

Câmaras Municipais quanto a questões 

ambientais

Simplificação na obtenção de licenças 

obrigatórias, mesmo em centros históricos ou 

edifícios protegidos

ITEM Ud. RASC-4HNPE RASC-5HNPE RASC-6HNPE RASC-8HNPE RASC-10HNPE

Capacidade normal 
arrefecimento

kW 10,00 12,50 14,00 20,00 24,00

Capacidade normal 
aquecimento

kW 11,20 14,40 15,50 22,40 26,00

Caudal ar m2/h 3.300 3.600 3.600 6900 6900

PED disponível (nom / max) Pa 56 / 90 72 / 100 100 / 100 84 / 120 102 / 120

Potência sonora dB(A) 70 71 72 74 75



Gama VRF
UTOPIA VRF CENTRIFUGO

Apenas 2 tubos desde o 
condensador

Instalação
interior

Múltiplas
combinações

possíveis

As UIs podem
funcionar de modo 

independente

ATÉ 6 UNIDADES INTERIORES

1

3
2

4



Gama VRF
UTOPIA VRF CENTRIFUGO

Combinações



–
Kit Expansão Direta



Kit Expansão Direta UTA



–
Chillers



Gama de chillers



Gama de Chillers

Chillers Scroll Inverter
Rotativo

RHMA-AVN

Samurai S

Ar - Agua



Samurai S 
RHMA 4-7AVN

Capacidade CV

4 5 6 7 18 24 30 40 50

Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor

s Ar-Água

Gama

Gama de funcionamento

Cap. arrefec: 11,2 a 18,0 kW Cap. aquec: 12,4 a 20,3 kW1 compressor rotativo inverter

2 ventiladores

Tª ambiente em arrefecimento: -5ª a 48ºC

Tª de produção de agua fria: 5ºC a 15ºC

Tª ambiente em aquecimento: -20ºC a 25ºC

Tª de produção de agua quente: 30ºC a 52ºC



Samurai S - Caraterísticas
RHMA 4-7AVN

Características
Elem. Hidráulicos incluídos

Montados de fábrica A montar em campo 
(incluídos)

Bomba de 
velocidade

fixa

Interruptor fixo Válvula de 
segurança

Filtro de água Válvula de 
enchimento
automática



Samurai S 
RHMA 4-7AVN

Caraterísticas

Pressão disponível de 30Pa para poder 

colocar o chiller, por exemplo, atrás de 

uma grade e assim superar a perda de 

pressão.

Combinações



Gama Chillers

Chiller / Bomba de Calor 
Scroll Inverter

R(C/H)MA 18-100AN(LN)

Samurai M

Ar - Água



Gama de chillers – Samurai M

Modo

Capacidade CV

4 5 6 7 18 24 30 40 50 60 75 90 100

F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C

M
Ar-Água

C: Calor F: Frío

Módulo de 1 ventilador Módulo de 2 ventiladores Módulo de 3 ventiladores

2 compressores
1 circuito

2 e 3 compressores
2 circuitos

5 e 6 compressores
3 circuitos

Módulo de 2 ventiladores

7 e 8 compressores
4 circuitos

1 ventilador 2 ventiladores 3 ventiladores 4 ventiladores

Cap. arrefec: 44 a 254 kW Cap. aquec: 50 a 254 kW



Samurai M 
R(C/H)MA 18-100AN(LN) 

Caraterísticas

Ecran táctil 7”

Kit de baixa

temperatura ambiente 

(até -17.8ºC)

Modelos com saída de 

água de -8ºC até 55ºC

Válvulas de expansão

electrónicas, válvulas de 

descarga duplas

Idiomas: EN, FR, DE, IT, 

ES, PL, RU, DU, SW

Resistencia anti-gelo no 

permutador (on: 3ºC, off: 

5ºC)

Modbus e Bacnet

Interruptor de fluxo, filtro 

de água e conexões

Victaulic



Samurai M 

Opcionais
Kit hidráulico inverter/ velocidade fixa

Kits de bombas Inverter, baixa e alta

pressão, bomba simple ou dupla

Kits de bomba simples de velocidade

constante (montagem interna)

Montagem externa em modelos de 

45 a 130 kW (1 e 2 ventiladores)

Montagem interna em modelos de 

160 a 260 kW (3 e 4 ventiladores)

Versão com módulo

hidráulico Inverter 

VSD

Versão básica com 

modulo de velocidade

fixa

Versão com módulo

hidráulico Inverter 

VSD

Versão básica com 

modulo de 

velocidade fixa

Versão básica e versão

con modulo hidráulico

inverter VSD

Versão básica e versão

con modulo hidráulico

inverter VSD



Samurai M 

Conceito modular

Maior flexibilidade Adaptavél aos espaços
disponíveis

Maior garantia de 
serviço

Máximo: 32 unidades abaixo de 
130 kW, ou 16 unidades acima

de 130 kW

Entrada água Saida água

Módulos “slave”
Módulo “master”



Gama Chillers

Chiller / Bomba de Calor 
Parafuso Twin

RME-60 – 140AH2

Samurai L

Ar - Água



Gama Chillers



Gama Chillers



Gama Chillers

Chiller / Bomba de Calor 
Parafuso Twin

RCME-40 – 70WH1

Samurai L

Água - Água



Gama Chillers



VCs



Gama VCs - Katana



–
Obrigado


